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Especificaciones de los equipos

Sweet Protein para operación en Chile.

Los datos provienen de la ficha

técnica de cada equipo y de su

manual de uso e instalación.
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F I C H A  T É C N I C A

Sweet Evomax
P L ATA F O R M A  G S 8 0 1

EQUIPO

Sweet Evomax

PLATAFORMA

GS801

APLICACIÓN

Preparación automatizada de bebidas de nutrición y suplementación

GESTIÓN

Conectividad, diagnóstico y administración remota

ESPECIF ICACIÓN DETALLE

Tipo Máquina vending de sobremesa

Potencia nominal 1.800 W

Dimensiones 70 cm alto · 58 cm ancho · 52 cm fondo

Peso neto 60 kg

Recipientes 4 recipientes de 4 L para proteína en polvo o café

Suministro de agua Bomba de agua

Dispensador de vasos No incorporado

Medidas de vaso Alto de 100 a 150 mm · boca de 65 a 90 mm

Tapa de vaso No entrega tapa

Preparación Movimiento X/Y y agitación mecánica

Limpieza y diagnóstico
Lavado automático de tuberías · detección automática de fallas
y código de error

Pantalla Multitáctil de 18,5 pulgadas

Conectividad Wi-Fi / 4G

Gestión Software integrado y administración remota

Puerta Electromagnética

Medio de pago
Electrónico. Según el lugar, se pueden evaluar otras formas de

cobro

Especificaciones de la ficha técnica Sweet Protein y del manual de uso e instalación de cada equipo.
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